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1 Klorenhet

1.1 Översikt klorenhet

Klortank Klormodul

Entreprenören står för markrören.

Elkabel mellan klortank och styrskåp.
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1.2 Installation
Klorslangar (6mm) och strömkabel för klorenhet (grå) ska löpa genom eget 110-rör. 
I klortanken ska kabel och slangar vara 50cm extra långa för enklare underhåll.

Slangskyddsröret ansluts till kloreringstankens stos genom att borra  
ett hål 120-124 mm i den gröna stosen på lämpligt ställes

Strömkabel klorenhet (grå)

Sugslang klor, 6 mm

Matarslang 
klor, 6 mm

Klordunk
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Sugslang  
till klordunk

Doserslang 
till klortank

1.3 Inkoppling av klorslang

Klordunk placeras stående på den vita brickan. Sänke med sil placeras i klordunken. Borra ett 8 mm 
hål i locket till dunken och trä sugslangen igenom. 
Därefter montera sänke med sil.

(Förmonterat)
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1.4 Ansluta doserslang i klortank
Doserslangen trycks in ca 5 cm i hålet

Hole 

Release cable! 

Hål att trycka in doserslang för klor (6 mm). 
Tryck in ca 5 cm.

Slang till fällningsmedel 

I styrskåpet ansluts matarslangen i  
doserpump (förmonterat).

I reningsverket placeras matarslang för fällningsme-
del  i en klämma i stosen.
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Montera kabelskorna. Vitt streck mot vitt streck.

6. Initial us

17 / 21 

1.6 Testkör klorpumpen
Anslut nätspänning. Håll inne knappen för att 
testköra kloreringspumpen.

1.5 Kabel mellan skåp och klortank
 
Tillse att skåpet ej är strömförsörjt.

Hole 

Release cable! 

Montera kabel märkt 1 på höger bult.
Montera kabel märkt 2 på vänter bult.



1.7 Principschema

Reningsverk

Styrskåp

Kloreringstank

Slangmatning  
fällningsmedel

Luftslang, 19 mm

Luftslang, 13 mm

Sugslang klor, 6mm

Strömkabel klorenhet

Matarslang klor, 6 mm
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